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KESSEL-Hybrid pumpestation Ecolift 
Installation fritliggende rør

Pos. Produktnr. Beskrivelse
1 101300652 Pumpetilslutning vandret
2 100300406 Snaplås til alle Kessel pumper
3 100300114 Erstatningspumpe til Pumpfix F og Ecolift
4 100300507 Aktivt kulfilter indsats til Pumpfix F Komfort
5 100300423 Komplet aktiv kulfilter til Pumpfix F Komfort 

og Ecolift

6 154149900 Optisk sonde med 5 meter kabel
7 100300503 Dæksel til tilløbssiden med afløb til Pumpfix F 

Komfort

8 Muffe inkl. pakning
8a 100300125 Studs Ø110 med muffe
8b 100300530 Studs Ø125 med muffe
8c 100300127 Studs Ø160 med muffe
8d 100300128 Studs Ø200 med muffe

Pos. Produktnr. Beskrivelse
9 Spidsende inkl. pakning
9a 100300122 Studs Ø110 med spidsende
9b 100300529 Studs Ø125 med spidsende
9c 100300123 Studs Ø160 med spidsende
9d 100300124 Studs Ø200 med spidsende
10 100300402 Motor kontraklappe til Komfort modeller
11 100300403 Klappe clips til indskudsdel og kontraklappe
12 100300469 Indskudsdel for motorklap til Komfort modeller
13 100300540 Dæksel til afløbssiden Ecolift
14 154149910 Kontraklap motor til Staufix FKA og Pumpfix F
15 100300410 Batteri E-Blok 9V
16 100300425 Alarmboks til Pumpfix F Komfort
17 100300525 Pakningssæt til Pumpfix F
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