
KESSEL-Hybrid pumpestation Pumpfix F 
Installation i betondæk/gulv, til år 12/2010

Pos. Produktnr. Beskrivelse
1 100300113 Dæksel grå til flisegulv
2 100300408 Pakning til dæksel 400x400mm
3 100301153 Grå topstykke af plast.
4 100300570 Pakning fra grundskål til topstykke fra 2014
5 Sonde
5a 154149900 Optisk sonde med 5 meter kabel
5b 100300473 Optisk sonde m 15m kabel
6 Pumpe og motor
6a 100300413 Ombygningspumpe til Pumpfix F Ø150

6b 100300412 Ombygningspumpe til Pumpfix F Ø100/125

Pos. Produktnr. Beskrivelse
6c 100300492 Motor/pumpe m 15m kabel Ø 100/125

6d 100300493 Motor/pumpe m 15m kabel Ø 150

7 100300494 Pumpehusets nederste del m kniv/pumpehjul
8 100300537 Messing møtrik
9 100300411 Indskudsdel og kontraklap til Pumpfix F
10 100300442 Pakning til dæksel til f.eks.Pumpfix F
11 100300410 Batteri E-Blok 9V
12 100300424 Kontrolboks til Pumpfix F
13 100300112 Dæksel sort plast skridsikker
14 154149950 Tragt for tæthedsprøvning
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